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Paaskyvuoren koulu

Korjaustyét on aloitettu b-siivessa 4:n luokan osalla. Korjaustdiden alussa on avattu rakenteita, joissa
epailldan olevan kosteusvaurioituneita rakenteita. (puurakenteet ja eristeet). Kosteusvaurioituneita
rakenteita on |6ydetty ulkoseinien yldosista, joissa on myds havaittu rakenteiden ilmatiiveyspuutteita,
lahinna epatiiviiden hdyrynsulkumuovien liittymissa rakenteisiin esim. ulkoseind/ikkuna,
ulkoseind/ylapohja. Liséksi tarkastellaan kellarikerroksen / 1-kerroksen valipohjarakenteen tiiveytta
lapivientien ja mahdollisten halkeamien osalta, ettei 1-krs sisdgilmaan kulkeudu valipohjalaatan lapi
epapuhtauksia.

Kosteusvaurioituneet puurakenteet ja niihin liittyvat eristeet uusitaan kokonaan ja korjaustyd suoritetaan
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Korjaustdissa otetaan huomioon asumisterveysasetuksen (2015)
mukaiset ohjeet ilmatiiveydelle, mikrobeille, VOC ja muille haitta-aineille.

Asumisterveysasetuksen mukaisesti tiloissa suoritetaan korjaustdiden yhteydessa ja niiden valmistuttua
ilmatiiveyteen liittyvia (paine-ero ulkoilma / huonetilat ja huonetilojen valiset paine-erot) ja
merkkikaasukokeita seka mikrobipitoisuuksia (laskeutuneen pdélyn ja pinnoilta otettujen sivelynaytteiden)
avulla.

IImastointi sdadetaan suunnitelmien ja rakentamismaaraysten mukaiselle tasolle.

Kaytanndssa kaikki piiloon jadvat rakenteet ja muutostyét dokumentoidaan rakennusvalvojan ja
rakennusterveysasiantuntijan toimesta.

Jatkossa korjaustyot etenevat ns. yhdyskaytavaan (2017) ja kellarikerrokseen.
Kellarikerroksen/1-kerroksen portaikko suljetaan ilmatiiviiksi / alipaineistetaan 1-krs korjaustdiden
yhteydessa ja avataan kun kellarikerroksen korjaustyét sen sallivat.

Korjaustoéissa noudatetaan Rakennusterveysasetusta ja terveydensuojelu viranomaisen antamia ohjeita /
maarayksia.
Rakennusterveysasiantuntijana en hyvaksy epapuhtauksien kapselointeja tms. joista voi tulla

myO6hemmin ongelmia.

Itse olen saanut tehtavakseni edesauttaa nyt korjaustdiden alla olevien tilojen kunnostamisessa ja
valvomaan etta sisailmanlaatu tayttda asumisterveysasetuksen ohjeistuksen. Tehtdvaani kuuluvat
naytteiden ottaminen, tekninen neuvonta ja rakennesuunnittelijan auttaminen.

Hyvin toteutuneita sisdilmakorjauksia:
Espoonlahden koulu, Helsinki
Normaali koulu, Helsinki
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Kuva 1. Kaytavan ulkoseindn hdyrynsulku Kuva 2. Luokkahuoneen ulkoseinan ja yla-
on epatiivis ja puurakenteissa kosteusvaurioita pohjan hdyrynsulun liittyma on epatiivis.
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